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Silensis - Cerapy: paredes de ladrillo de 
alto aislamiento acústico. Prestaciones 
y cumplimiento de las exigencias del 
CTE 
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01. Tipos de paredes Silensis. Paredes separadoras Silensis 

SOLUCIONES SILENSIS de paredes separadoras 

Tipo 1 del CTE DB HR Tipo 2 del CTE DB HR Tipo 2 del CTE DB HR 

Paredes separadoras para cumplir CTE DB HR 

1 hoja 2 hojas 3 hojas 

Silensis Tipo 1A Silensis Tipo 2A Silensis Tipo 2B Silensis Tipo 1B 

1 sola hoja pesada 

apoyada 

(Sin bandas elásticas) 

2 hojas ligeras con bandas 

elásticas perimetrales  

en ambas hojas 

y material absorbente 

en la cámara 

1 hoja pesada apoyada 

con un trasdosado ligero 

con bandas elásticas perimetrales 

y material absorbente en la cámara 

por un lado 

1 hoja pesada apoyada 

con un trasdosado ligero 

con bandas elásticas perimetrales 

y material absorbente en la cámara 

por cada lado 

Tipo 1 ó 2 del CTE DB HR 
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02.  Tipos de paredes Silensis. Tabiques interiores Silensis 

SOLUCIONES SILENSIS de tabiques interiores 

Tabiques interiores para cumplir CTE DB HR 



Componentes de las soluciones 

SILENSIS 

www.silensis.es/materiales 

 

- Ladrillos Silensis 

- Bandas elásticas 

- Materiales absorbentes 

- Revestimientos con enlucidos 

de yeso en polvo o 

revestimientos con placas de 

yeso (soluciones Silensis 

Cerapy) 

http://www.silensis.es/materiales


Productos cerámicos:  

Fabricantes de ladrillos Silensis 

Apartado de ñMATERIALESò, ñFabricantes de  

material cer§micoò en www.silensis.es 

 

Productos complementarios: 

Productos recomendados Silensis 

Apartado de ñMATERIALESò, ñFabricantes de 

materiales complementariosò en www.silensis.es 

Componentes de las soluciones SILENSIS 

www.silensis.es  

Una vez ensayados en laboratorio e ñin situò, estos 

materiales han sido reconocidos como ñmateriales 

recomendadosò Silensis. 
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03. Componentes de las soluciones Silensis 

http://www.silensis.es/
http://www.silensis.es/
http://www.silensis.es/


Función de las bandas elásticas  

Interrupción del puente acústico estructural  

Entre 10 y 15 dBA más de aislamiento acústico en laboratorio  

empleando el sistema de montaje CON bandas elásticas perimetrales   
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04. Función de las bandas elásticas 



Función de las bandas elásticas  

A B B C

Mejora del aislamiento acústico en vertical  
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04. Función de las bandas elásticas 



Función de las bandas elásticas  

Mejora del aislamiento acústico en horizontal  
cuando la pared separadora es de una sola hoja  
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04. Función de las bandas elásticas 
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05. Ejemplo de colocación de las bandas elásticas.  
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05. Ejemplo de colocación de las bandas elásticas.  



Información sobre el comportamiento acústico  
de las soluciones Silensis   
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05. Información sobre el comportamiento acústico de las soluciones Silensis  



Tipos de revestimientos 

YESO EN POLVO  

Revestimientos TRADICIONALES  
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06.1. Revestimientos de las paredes Silensis. YESO EN POLVO 


