












6. Aplicación del revestimiento de yeso

21

3.1. Ejecución de la desconexión de los revestimientos en la base de las paredes

En las paredes con bandas elásticas en la base, dependiendo de si el arranque de la fábrica se realiza sobre
el forjado inferior o sobre el solado, el revestimiento de yeso se aplicará de un modo u otro. De este modo:

– Si la fábrica arranca sobre el forjado, para asegurarnos la correcta desconexión del yeso, dado que
posteriormente se ejecutará el suelo flotante y se colocará el solado, se recomienda aplicar el
revestimiento hasta unos centímetros por encima del forjado inferior. Para ello, se puede sacar una
maestra a 2-3 cm del forjado inferior.

– Si la fábrica arranca sobre el suelo flotante, se recomienda aplicar el yeso hasta la banda elástica.

Figura 26. Desconexión de los revestimientos de yeso en la base de los tabiques interiores.

Figura 27. Desconexión de los revestimientos de yeso en la base de las paredes separadoras Silensis con bandas elásticas.

3.2. Ejecución de la desconexión de los revestimientos en la cima y/o en los laterales
de las paredes y remate de la junta mediante colocación de banda de papel

La desconexión se podrá realizar siguiendo dos procedimientos:
– Realizando un corte con la llana.
– Manteniendo la desconexión durante su aplicación mediante la banda elástica.

A continuación se describen ambos procedimientos.

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el suelo flotante. Aplicación del
yeso hasta la banda elástica.

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el forjado inferior. Maestra a 2-3
cm del forjado inferior.

Aplicación del yeso en una pared separadora Silensis Tipo
2A con arranque sobre el suelo flotante. Aplicación del
yeso hasta la banda elástica.

Aplicación del yeso en una pared separadora Silensis Tipo
2A con arranque sobre el forjado inferior. Maestra a 2-3
cm del forjado inferior.
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3.2.1. Realización de un corte con la llana

Una vez aplicado el revestimiento de yeso de la pared y el revestimiento de yeso del elemento
constructivo entre los cuales se ha colocado una banda elástica, apoyando la llana en la pared, se realiza un
corte en el yeso hasta alcanzar la banda elástica.

La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el tendido de yeso de
la fábrica perpendicular a ella.

Para garantizar la correcta ejecución de la desconexión de los revestimientos, debemos asegurarnos de
que se ha alcanzado la banda elástica al realizar el corte. La rotura de la banda elástica al realizar el corte no
afecta al buen funcionamiento acústico del sistema.

Una vez realizado el corte, se rematará colocando una banda de papel. Para la colocación de la banda de
papel, se aplicará pasta de juntas a ambos lados del corte, evitando en todo momento que dicha pasta penetre
en el mismo produciendo una conexión rígida entre ambos revestimientos.

Una vez colocada la banda de papel, la pared quedará lista para la aplicación de la pintura.

Ejemplos de desconexión de los revestimientos mediante corte con la llana

n Desconexión de los revestimientos en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con
el forjado superior.

Figura 28. Desconexión de los revestimientos en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado superior, mediante
la  realización de un corte con la llana hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

Figura 29. Ejecución correcta/incorrecta de la realización del corte para la desconexión de los revestimientos.

MALMALBIEN

El revestimiento del forjado superior
conecta con la pared.

El revestimiento de la pared conecta con
el forjado superior.

El revestimiento de la pared está
desconectado del revestimiento del
forjado superior.
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Figura 30. Remate con la banda de papel.

n Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora de una sola
hoja Silensis Tipo 1A con los tabiques y hojas interiores de fachada o medianería.

Figura 31. Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 1A con un tabique interior
mediante la realización de un corte con la llana hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

Figura 32. Ejecución correcta/incorrecta de la realización del corte para la desconexión de los revestimientos.

Figura 33. Remate de la junta colocando una banda de papel.

Además de la llana, existen en el mercado otras herramientas para la realización del corte.

BIEN

24

MALMALBIEN

El revestimiento de la pared separadora
Silensis Tipo 1A conecta con el tabique.

El revestimiento del tabique conecta con
la pared separadora Silensis Tipo 1A.

El revestimiento del tabique está
desconectado del revestimiento de la
pared separadora Silensis Tipo 1A.
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Figura 34. Ejemplo de la desconexión de los revestimientos de yeso mediante la realización de un corte con una herramienta paletín
en esquina hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

3.2.2. Mantenimiento de la desconexión de los revestimientos durante su aplicación

Se mantiene la desconexión del revestimiento de yeso de la fábrica y del elemento constructivo, entre los cuales
se ha colocado una banda elástica, durante todo el proceso de aplicación de los mismos.

La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el tendido de yeso de
la fábrica perpendicular a ella.

Una vez aplicados ambos revestimientos de yeso, se rematará la junta colocando una banda de papel.
Para la colocación de la banda de papel, se aplicará pasta de juntas a ambos lados de la junta, evitando en
todo momento realizar una conexión rígida entre ambos revestimientos.

Una vez colocada la banda de papel, la pared quedará lista para la aplicación de la pintura.

Ejemplos de desconexión de los revestimientos manteniendo la desconexión durante su aplicación

n Desconexión de los revestimientos en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con
el forjado superior.

24b

21b21c

Desconexión de los revestimientos en el
encuentro de una pared separadora Silensis
Tipo 1A con un tabique.

Desconexión de los revestimientos en el
encuentro de la pared separadora Silensis
Tipo 2A con el forjado superior.

Herramienta para el corte del yeso.

Figura 36. Remate con la banda de papel.Figura 35. Aplicación de los revestimientos
manteniendo la desconexión.
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n Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora de una sola
hoja Silensis Tipo 1A con los tabiques y hojas interiores de fachada o medianería.

3.3. Realización de maestras en los encuentros con bandas elásticas

En el caso de que el revestimiento de yeso que se aplique sea maestrado o semimaestreado, para sacar
las maestras en los encuentros en los que se haya dispuesto una banda elástica, será necesario realizar dos
maestras, una a cada lado de la junta.

Figura 39.Maestras en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado superior.

Figura 40.Maestras en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 1A con un tabique interior.

Figura 38. Remate con la banda de papel.Figura 37. Aplicación de los revestimientos
manteniendo la desconexión.

Maestras

Colocación de la banda de papel.Ejecución de una maestra en el forjado
superior y en la pared separadora.

La banda elástica sobresale al menos 
3 cm hacia el exterior de la pared.

Maestras

Maestras

Colocación de la banda de papel.Ejecución de una maestra en la pared sepa-
radora y en el tabique.

La banda elástica sobresale hacia el exterior
del tabique al menos 1 cm con respecto a la
fábrica revestida.
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3.4. Colocación de molduras

En el caso de colocar molduras, éstas se deben colocar pegadas sólo al techo o sólo a la pared, y siempre
después de haber colocado la tira de papel rematando la junta.

Figura 38. Colocación correcta/incorrecta de una moldura en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado 
superior.

MALBIENBIEN

Moldura fijada simultáneamente al techo y
a la pared.

Moldura fijada sólo a la pared.Moldura fijada sólo al techo.
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4. TERMINACIÓN DE LA PARED: 
APLICACIÓN DE LA PINTURA

Una vez colocada la banda de papel, se aplicará sobre la misma una fina película de pasta de juntas para
poder aplicar la pintura sobre ella.

El pintor, previamente a la aplicación de la pintura, preparará la pared. La preparación de la superficie es
fundamental para un buen acabado final. La pared debe estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de
polvo para aplicar la pintura.

Una vez preparada la pared, se empezará a pintar con brocha los ángulos y zonas adyacentes de marcos,
puertas, rodapiés, etc. A continuación, se pintará el techo con rodillo repartiendo uniformemente la pintura, y
después se continuará pintando las paredes. Se aplicarán varias manos de pintura, dejando secar completamente
la pared entre mano y mano.

Una vez aplicada la pintura, no se aprecia nada la banda de papel,  obteniéndose un acabado perfecto.
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