
Nuevo sistema constructivo integral
de alto aislamiento acústico

Ladrillo y silencio se aunan
como una herramienta
de ventas única.

Silensis cumple
la nueva normativa
‘in situ’ del CTE.

La colocación del nuevo
sistema es tan sencilla y
económica como siempre.

9 de cada 10 españoles
prefieren paredes
de ladrillo en su hogar.

un negocio
cuadrado.









Tabiques SILENSIS

Tabiques
con bandas elásticas

en la base

Tabiques
sin bandas elásticas

en la base

2 hojas

Paredes separadoras SILENSIS

Silensis Tipo 2B Silensis Tipo 1BSilensis Tipo 2A

1 hoja 3 hojas

Silensis Tipo 1A

Paredes separadoras
y tabiques

2 hojas ligeras con 
bandas elásticas 
perimetrales en 
ambas hojas y 

material absorbente 
en la cámara

1 hoja pesada 
apoyada con un 
trasdosado ligero 

con bandas elásticas 
perimetrales y 

material absorbente 
en la cámara

1 hoja pesada 
apoyada con un 
trasdosado ligero 

con bandas elásticas 
perimetrales y 

material absorbente 
en la cámara por 

cada lado

1 sola hoja pesada 
apoyada 

(sin bandas elásticas)



Asociación Española de Fabricantes
de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida

C/ Orense, 10
2ª planta
Oficina 13-14 
28020 Madrid
T.: 91 770 94 80
F.: 91 770 94 81
M.: hispalyt@hispalyt.es

Solicite, además y de forma gratuita
el  Catálogo de Soluciones Cerámicas
y el software Heramienta Silensis,
con completa información técnica
sobre soluciones constructivas
con productos cerámicos
para el cumplimiento del CTE.

Más información en

www.hispalyt.es
www.silensis.es 
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CATÁLOGO

DE SOLUCIONES

CERÁMICAS

PARA EL CUMPLIMIENTO

DEL CÓDIGO TÉCNICO

DE LA EDIFICACIÓN

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC

2008

Actualizaciones en la web

www.hispalyt.es

Catálogo de Soluciones Cerámicas

para el cumplimiento del CTE y

Herramienta Silensis V 1.0
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